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AS 150

Lieux d'entretien
1 Moteur
1. 1 Entretien selon prescription du fabricant
1. 2 Unité de filtres à air sec: contrôler l'indicateur d'entretien,

remplacer l'élément filtrant quand l'indication est rouge.
1. 3 Contrôler et nettoyer le préfiltre à carburant.
1. 4 Contrôler le niveau du fluide frigorigène.
1. 5 Contrôler et nettoyer le refroidisseur combiné.
2 Essieu arrière
2. 1 Engrenage d'essieu: Contrôler le niveau d'huile (vis de contrôle).
2. 2 Engrenage d'essieu: Renouveler l'huile.
2. 3 Engrenage planétaire: Contrôler le niveau d'huile (vis de contrôle).
2. 4 Engrenage planétaire: Renouveler l'huile.
3 Essieu avant
3. 1 Engrenage d'essieu: Contrôler le niveau d'huile (vis de contrôle).
3. 2 Engrenage d'essieu: Renouveler l'huile.
3. 3 Engrenage planétaire: Contrôler le niveau d'huile (vis de contrôle).
3. 4 Engrenage planétaire: Renouveler l'huile.
4 Boîte de transfert à commutation sous charge
4. 1 Boîte de transfert: Contrôler le niveau d'huile (vis de contrôle.)
4. 2 Boîte de transfert: Renouveler l'huile.
4. 3 Boîte de transfert: Remplacer le cartouche filtrante du filtre  fin à huile.
4. 4 Boîte de transfert: Nettoyer le filtre d'aspiration (gros filtre).
5 Essieux / Arbres articulés
5. 1 Contrôler la fixation des essieux  (500 Nm).
5. 2 Contrôler la fixation des arbres articulés  (65 Nm).
6 Roues et pneus
6. 1 Contrôler la pression d'air.
6. 2 Contrôler la fixation des  écrous de roue (600 Nm).
7 Couronne de raccordement tournant à billes
7. 1 Contrôler la fixation (610 Nm).
8 Système hydraulique
8. 1 Remplacer la cartouche du filtre d'aspiration /de retour. Faire attention au voyant de contrôle.
8. 2 Contrôler le niveau d'huile (verre-regard).
8. 3 Renouveler l'huile.
8. 4 Contrôler et nettoyer le refrigérant à huile hydraulique.
9 Points de graissage (marqués en rouge)
10 Batterie
10. 1 Effectuer un contrôle visuel.
11 Systèmes de freinage
11. 1 Faire un contrôle de fonctionnem. et visuel du frein de service/de stationnem. avant le travail.
11. 2 Contrôler le fonctionnement de chargement de l'accumulateur.
12 Installation d'éclairage / Filtre à air frais / Climatiseur
12. 1 Contrôler le bon fonctionnement avant le travail.
12. 2 Contrôler le filtre à air frais.
12. 3 Contrôler le condenseur en vue de son encrassement.
12. 4 Contrôler la tension de la courroie d'entraînement du compresseur.

Posit ion Dénomination Spécification Viscosité Remplissage
1 Huile de moteur MIL-L-2104 C = API-CD SAE 15 W 40 env. 10  l / filtre à huile

2. 2 Huile d'engrenage / dope LS MIL-L-2105 B = API-GL5-6-LS SAE 85 W 90-LS env. 12,8  l
2. 4 Huile d'engrenage / dope LS MIL-L-2105 B = API-GL5-6-LS SAE 85 W 90-LS env. 2 x 1,9  l
3. 2 Huile d'engrenage / dope LS MIL-L-2105 B = API-GL5-6-LS SAE 85 W 90-LS env. 15,0  l
3. 4 Huile d'engrenage / dope LS MIL-L-2105 B = API-GL5-6-LS SAE 85 W 90-LS env. 2 x 1,9  l
4. 2 Huile d'engrenage General Motors ATF Typ DEXRON II ATF 22 SAE 75 W env.  6,0  l
8. 3 Huile hydraulique (4.) DIN 51524 - HVLP 46 ISO VG 46, VI > 180 env. 160  l

9 Graisse de lubrification DIN 51825 - KPF 1/2 N-20 selon les besoins
1 0 Eau distillée selon les besoins
1 2 Fluide  frigorigène R 134 a 850 g ± 50 g

En heures de service, toutes les Temps admissibles au maxi,
plus courts selon les besoins

*

*****

*
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Explication des symboles utilisés
1er renouvellement d'huile / remplacement filtre /
nettoyage
1er contrôle, éliminer des manqueséventuellement
constatés.
Contrôle, éliminer des manques éventuellement
constatés.
Remplacement ou nettoyage
Les marquages ou vis de remplissage et de contrôle
sont obligatoires.
Consulter la notice d'instructions.

Attention
Au cours d'exécution de travaux d'entretien, se confor-
mer aux prescriptions sur la prévention des accidents!

*

Points de lubrification à la graisse (marqués en rouge)
1. Lubrifier les boulons toutes les 10 heures de service

avec de la graisse selon DIN 51825 - KPF 1/2 N-20.
2. Lubrifier les lieux de glissement selon les besoins et,

de principe, après le nettoyage  avec de la graisse
DIN 51825 - KPF 1/2 N-20.

Points de lubrification à l'huile
3. Lubrifier les articulations et leviers de renvoi toutes

les 50 heures de service avec de l'huile de moteur
MIL-L-2104 C.

Huile hydraulique biodégradable
4. Huile hydraulique synthétique à base d'ester, classe

de viscosité  ISO VG 46 VI > 180

8 Entretien (Tableau d´entretien AS 150 version "40 km/h")
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Lieux d'entretien
1 Moteur
1. 1 Entretien selon prescription du fabricant
1. 2 Unité de filtre à air sec : contrôler l'indicateur d'entretien.

remplacer l'élément filtrant quand l'indication est rouge.
1. 3 Contrôler et nettoyer le préfiltre à carburant.
1. 4 Contrôler le niveau du fluide frigorigène.
1. 5 Contrôler et nettoyer le refroidisseur combiné.
2 Essieu arrière
2. 1 Engrenage d'essieu: Contrôler le niveau d'huile (vis de contrôle).
2. 2 Engrenage d'essieu: Renouveler l'huile.
2. 3 Engrenage planétaire: Contrôler le niveau d'huile (vis de contrôle).
2. 4 Engrenage planétaire: Renouveler l'huile.
3 Essieu avant
3. 1 Engrenage d'essieu: Contrôler le niveau d'huile (vis de contrôle).
3. 2 Engrenage d'essieu: Renouveler l'huile.
3. 3 Engrenage planétaire: Contrôler le niveau d'huile (vis de contrôle).
3. 4 Engrenage planétaire: Renouveler l'huile.
4 Boîte de transfert à commutation à l'arrêt
4. 1 Boîte de transfert: Contrôler le niveau d'huile (vis de contrôle).
4. 2 Boîte de transfert: Renouveler l'huile.
5 Essieux / Arbres articulés
5. 1 Contrôler la fixation des essieux  (500 Nm).
5. 2 Contrôler la fixation des arbres articulés  (65 Nm).
6 Roues et pneus
6. 1 Contrôler la pression d'air.
6. 2 Contrôler la fixation des  écrous de roue (600 Nm).
7 Couronne de raccordement tournant à billes
7. 1 Contrôler la fixation (610 Nm).
8 Systeme hydraulique
8. 1 Remplacer la cartouche du filtre d'aspiration de retour. Faire attention au voyant de contrôle.
8. 2 Contrôler le niveau d'huile (verre-regard).
8. 3 Renouveler l'huile.
8. 4 Contrôler et nettoyer le refrigérant à huile hydraulique.
9 Points de graissage (marqués en rouge)
10 Batterie
10. 1 Effectuer un contrôle visuel.
11 Systèmes de freinage
11. 1 Faire un contrôle de fonctionnem. et visuel du frein de service/de stationnem. avant le travail.
11. 2 Contrôler le fonctionnement de chargement de l'accumulateur.
12 Installation d'éclairage / Filtre à air frais / Climatiseur
12. 1 Contrôler le bon fonctionnement avant le travail.
12. 2 Contrôler le filtre à air frais.
12. 3 Contrôler le condenseur en vue de son encrassement.
12. 4 Contrôler la tension de la courroie d'entraînement du compresseur.

Points de lubrification à la graisse (marqués en rouge)
1. Lubrifier les boulons toutes les 10 heures de service

avec de la graisse selon DIN 51825 - KPF 1/2 N-20.
2. Lubrifier les lieux de glissement selon les besoins et,

de principe, après le nettoyage  avec de la graisse
DIN 51825 - KPF 1/2 N-20.

Points de lubrification à l'huile
3. Lubrifier les articulations et leviers de renvoi toutes

les 50 heures de service avec de l'huile de moteur
MIL-L-2104 C.

Huile hydraulique biodégradable
4. Huile hydraulique synthétique à base d'ester, classe

de viscosité  ISO VG 46 VI > 180

En heures de service, toutes les Temps admissibles au maxi,
plus courts selon les besoins
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Explication des symboles utilisés
1er renouvellement d'huile / remplacement filtre

1er contrôle, éliminer le manques éventuellement
constatés.

Contrôle, éliminer les manques éventuellement
constatés.

Remplacement

Les marquages ou vis de remplissage et de contrôle
sont obligatoires.

Consulter la notice d'instructions.

Attention
Au cours d'exécution de travaux d'entretien, se confor-
mer aux prescriptions sur la prévention des accidents!

*

Posit ion Dénomination Spécification Viscosité Remplissage
1 Huile de moteur MIL-L-2104 C = API-CD SAE 15 W 40 env. 10  l/filtre à huile

2. 2 Huile d'engrenage / dope LS MIL-L-2105 B = API-GL5-6-LS SAE 85 W 90-LS env. 12,8  l
2. 4 Huile d'engrenage / dope LS MIL-L-2105 B = API-GL5-6-LS SAE 85 W 90-LS env. 2 x 1,9  l
3. 2 Huile d'engrenage / dope LS MIL-L-2105 B = API-GL5-6-LS SAE 85 W 90-LS env. 15,0  l
3. 4 Huile d'engrenage / dope LS MIL-L-2105 B = API-GL5-6-LS SAE 85 W 90-LS env. 2 x 1,9  l
4. 2 Huile d'engrenage MIL-L-2105 D = API-GL5-6 SAE 85 W 90 env.  3,2  l
8. 3 Huile hydraulique (4.) DIN 51524 - HVLP 46 ISO VG 46, VI > 180 env. 160  l

9 Graisse de lubrification DIN 51825 - KPF 1/2 N-20 selon les besoins
10 Eau distillée selon les besoins
12 Fluide frigorigène R 134 a 850 g ± 50 g

*

****
*

*

8 Entretien (Tableau d´entretien AS 150 version "20 km/h" et "25 km/h")
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Entretien 8

8 Entretien

Dû à des modifications constructives aux fins d'amélioration
et de perfectionnement technique de la chargeuse, peuvent
exister des différences dans la représentation des images
et du texte.
Vous trouverez le regroupement de ces modifications au
chapitre 13.

8.1 Renseignements d'entretien
DANGER
- Le moteur doit être à l'arrêt.
- Pour des travaux au-dessous du bras de

godet,
- vider le godet / décharger l'accessoire,
- étayer le bras collecteur mécaniquement

[par ex. en insérant l’appui du bras collecteur
(équipement spécial) (1-1/flèche)],

- fermer les robinets de blocage à boisseau
sphérique pour l'hydraulique de travail
(1-2/1) et supplémentaire (1-2/2),

- bloquer le mécanisme de pivotement (1-4/
flèche).

- Pour éviter le déplacement imprévu de la
chargeuse, serrer le frein de stationnement
(4-7/4) et mettre le commutateur de direction
(4-7/3) en position "0". De plus, mettre des
cales sous l'une des deux roues avant dans
les deux sens de marche.

ATTENTION
- Procéder au renouvellement de l'huile, les

ensembles étant tièdes.
- Effectuer les travaux, la chargeuse étant en

horizontale, le bras de godet en position la
plus basse.

- Remplacer immediatement des cartouches
filtrantes et des joints défectueux.

- Nettoyer les raccords de graissage avant de
graisser.

RENSEIGNEMENT
- Tous les travaux d'entretien à effectuer sont à

trouver au plan d'entretien (pages 8-1 et 8-2).
- Les dommages dus au non-respect du plan

d'entretien ne seront pas couverts par la
garantie.

- Les matières consommables indiquées au
plan d'entretien peuvent être utilisées dans la
plage des températures ambiantes allant de
-15°C à +40°C.

ATTENTION
Pour des températures ambiantes au-dessous
de -15°C, se conformer au chapitre 5.2.2 "Service
d'hiver".

i
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8 Entretien

Figure 8-1

Figure 8-3

Figure 8-2

8.2 Travaux d'entretien

8.2.1 Contrôler le niveau d'huile
au moteur
Voir la notice d'instructions relative au moteur.

8.2.2 Contrôler le niveau d'huile
aux essieux

8.2.2.1 Essieu arrière
(1) Dévisser le bouchon de fermeture du pont d'essieu
(8-1/flèche) ou (8-2/flèche).

RENSEIGNEMENT
- Le niveau d'huile doit atteindre le taraudage

du bouchon. Remplir de l'huile d'engrenage,
si besoin est.

- Recueillir l'huile éventuellement sortant.

(2) Revisser le bouchon de fermeture.

8.2.2.2 Engrenage planétaire
(1) Déplacer la chargeuse de manière à ce que la ligne de
marquage "OIL LEVEL" soit horizontale et que le bouchon
de fermeture se trouve à gauche, au-dessus de la ligne de
marquage (8-3/flèche).

(2) Dévisser le bouchon de fermeture.

RENSEIGNEMENT
- Le niveau d'huile doit atteindre le taraudage

du bouchon.
- Recueillir l'huile éventuellement sortant.

(3) Revisser le bouchon de fermeture en utilisant une
nouvelle bague d'étanchéité.

i

i
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Entretien 8

Figure 8-4

Figure 8-6

Figure 8-5

8.2.2.3 Essieu avant
(1) Dévisser le bouchon de fermeture du pont d'essieu
(8-4/flèche) ou (8-5/flèche).

RENSEIGNEMENT
- Le niveau d'huile doit atteindre le taraudage

du bouchon. Remplir de l'huile d'engrenage,
si besoin est.

- Recueillir l'huile éventuellement sortant.

(2) Revisser le bouchon de fermeture.

8.2.3 Contrôler le niveau d'huile
à la boîte de transfert p/ véhicules à vitesse
lente, versions "20 km/h" et "25 km/h"

(1) Dévisser le bouchon de fermeture (8-6/flèche).

RENSEIGNEMENT
- Le niveau d'huile doit atteindre le taraudage

du bouchon. Remplir de l'huile d'engrenage,
si besoin est.

- Recueillir l'huile éventuellement sortant.

(2) Revisser le bouchon de fermeture.

i

i
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8 Entretien

1 2

Figure 8-7

Figure 8-9

Figure 8-8

8.2.4 Contrôler le niveau d'huile
à la boîte de transfert p/ véhicules à vitesse
élevée, version "40 km/h"
(1) Vérifier le niveau d'huile au verre-regard (8-7/1).

RENSEIGNEMENT
- Le plan d'huile doit être visible au quart

supérieur du verre-regard. Remplir de l'huile
d'engrenage via l'ouverture  pour le bouchon
de fermeture (8-7/2), si besoin est.

- Récueillir l'huile éventuellement sortant.

8.2.5 Contrôler le niveau d'huile au
réservoir à huile hydraulique
(1) Stationner la chargeuse en position horizontale.

(2) Mettre le bras de godet dans sa position la plus basse.

(3) Basculer en haut le dispositif de changement rapide et
faire sortir les boulons de verrouillage à l'aide du levier à
main pour l'hydraulique supplémentaire (4-6/5).

(4) Ouvrir le capot de moteur.

(5) Vérifier le niveau d'huile au verre-regard (8-8/flèche).

RENSEIGNEMENT
- Le plan d'huile doit être visible au quart

supérieur du verre-regard.
- Remplir de l'huile hydraulique via la tubulure

de remplissage (8-9/flèche), si besoin est.
Pour relâcher le bouchon, utiliser l'outil spécial
(clé à fourche plate).

i

i
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Entretien 8

1 2 3 4

Figure 8-10

Figure 8-12

Figure 8-11

8.2.6 Renouveler l'huile au moteur
(1) Dévisser la trappe d'entretien du carter de moteur
(8-10/flèche).

(2) Mettre en dessous un récipient d'huile assez grand.

(3) Ouvrir le capot de moteur.

(4) Dévisser la chape de la vis de vidange d'huile au
moteur.

(5) Visser la tubulure d'écoulement avec le flexible en
provenance du compartiment pour l'outillage (4-1/13) à la
vis de vidange d'huile.

(6) Retirer la chape du flexible.

(7) Procédé ultérieur conformément à la notice
d'instructions relative au moteur.

8.2.7 Renouveler l'huile aux essieux

8.2.7.1 Essieu arrière
(1) Mettre en dessous un récipient d'huile assez grand.

(2) Dévisser le bouchon du pont d'essieu (8-11/1,
8-11/2, 8-11/3, 8-11/4 et 8-12/flèche) et faire écouler l'huile.

ATTENTION
Evacuer l'huile usée conformément aux
prescriptions !

(3) Revisser le bouchon au pont d'essieu (8-11/1,
8-11/2 et 8-11/3).

(4) Remplir de l'huile via l'ouverture pour le bouchon de
fermeture au pont d'essieu (8-11/4 ou 8-12/flèche) jusqu'à
ce que le niveau d'huile atteint l'ouverture.
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8 Entretien

Figure 8-13

Figure 8-15

Figure 8-14

RENSEIGNEMENT
- Les données relatives à la quantité d'huile

sont à trouver au plan d'entretien (pages 8-1
ou 8-2).

- Quand le niveau d'huile s'est abaissé après
quelques minutes, remplir de l'huile jusqu'à
ce que le niveau d'huile prescrit soit atteint et
reste constant.

- La soupape de purge d'air de l'essieu (8-13/
flèche) doit être exempte d'encrassements.

(5) Revisser le bouchon de fermeture au pont d'essieu
(8-11/4 et 8-12/flèche).

8.2.7.2 Engrenage planétaire
(1) Déplacer la chargeuse de manière à ce que le
bouchon de fermeture (8-14/flèche) se trouve en position
de 6 h 00.

(2) Mettre en dessous un récipient d'huile avec une rigole
d'écoulement.

(3) Dévisser le bouchon de fermeture et faire écouler
l'huile.

ATTENTION
Evacuer l'huile usée conformément aux
prescriptions !

(4) Déplacer la chargeuse de manière à ce que la ligne de
marquage "OIL LEVEL" soit horizontale et que le bouchon
de fermeture se trouve à gauche, au-dessus de la ligne de
marquage (8-15/flèche).

(5) Remplir de l'huile via l'ouverture pour le bouchon de
fermeture jusqu'à ce que le niveau d'huile atteint
l'ouverture.

(6) Revisser le bouchon de fermeture en utilisant une
nouvelle bague d'étanchéité.

i
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Figure 8-16

Figure 8-18

Figure 8-17

8.2.7.3 Essieu avant
(1) Mettre en dessous un récipient d'huile assez grand.

(2) Dévisser le bouchon du pont d'essieu (8-16/1,
8-16/2, 8-16/3, 8-16/4 et 8-17/flèche) et faire écouler l'huile.

ATTENTION
Evacuer l'huile usée conformément aux
prescriptions !

(3) Revisser le bouchon (8-16/1, 8-16/2 et 8-16/3).

(4) Remplir de l'huile via l'ouverture pour le bouchon de
fermeture (8-16/4 ou 8-17/flèche) jusqu'à ce que le niveau
d'huile atteint l'ouverture.

RENSEIGNEMENT
- Les données relatives à la quantité d'huile

sont à trouver au plan d'entretien (pages 8-1
ou 8-2).

- Quand le niveau d'huile s'est abaissé après
quelques minutes, remplir de l'huile jusqu'à
ce que le niveau d'huile prescrit soit atteint et
reste constant.

- La soupape de purge d'air de l'essieu (8-18/
flèche) doit être exempte d'encrassements.

(5) Revisser le bouchon de fermeture (8-16/4 et 8-17/
flèche).

i
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31 2

1 2

1 2

Figure 8-19

Figure 8-21

Figure 8-20

8.2.8 Renouveler l'huile à la boîte de
transfert p/ véhicules à vitesse lente, versions
"20 km/h" et "25 km/h"
(1) Mettre en dessous un récipient d'huile assez grand.
(2) Dévisser le bouchon de fermeture (8-19/1 et 8-19/2) et
faire écouler l'huile.

ATTENTION
Evacuer l'huile usée conformément aux
prescriptions !

(3) Revisser le bouchon (8-19/1).
(4) Remplir de l'huile via l'ouverture pour le bouchon de
fermeture (8-19/2) jusqu'à ce que le niveau d'huile atteint
l'ouverture.

RENSEIGNEMENT
- Les données relatives à la quantité d'huile

sont à trouver au plan d'entretien (page 8-2).
- Quand le niveau d'huile s'est abaissé après

quelques minutes, remplir de l'huile jusqu'à
ce que le niveau d'huile prescrit soit atteint et
reste constant.

(5) Revisser le bouchon de fermeture (8-19/2).

8.2.9 Renouveler l'huile à la boîte de
transfert p/ véhicules à vitesse élevée,
version "20 km/h" et "25 km/h"
(1) Mettre en dessous un récipient d'huile assez grand.
(2) Dévisser le bouchon de fermeture (8-20/2 et 8-20/3) et
faire écouler l'huile.
(3) Remplacer la cartouche filtrante (filtre fin)(8-21/1).
(4) Nettoyer le filtre d'aspiration (gros filtre) (8-21/2).

ATTENTION
Evacuer l'huile usée conformément aux
prescriptions !

(5) Revisser le bouchon (8-20/2).
(6) Remplir de l'huile via l'ouverture pour le bouchon de
fermeture (8-20/3).

RENSEIGNEMENT
- Les données relatives à la quantité d'huile

sont à trouver au plan d'entretien (page 8-1).
- Le plan d'huile doit être visible au quart

supérieur du verre-regard (8-20/1).
- Quand le niveau d'huile s'est abaissé après

quelques minutes, remplir de l'huile jusqu'à
ce que le niveau d'huile prescrit soit atteint et
reste constant.

(7) Revisser le bouchon de fermeture (8-20/3).

i

i
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Figure 8-22

Figure 8-24

Figure 8-23

8.2.10 Renouveler l'huile au système
hydraulique
(1) Ouvrir le capot de moteur.

(2) Mettre à dispo un récipient d'huile (taille minimum, voir
chapitre 11.11).

(3) Dévisser la chape de la vis de vidange d'huile (8-22/
flèche).

(4) Visser la tubulure d'écoulement avec le flexible en
provenance du compartiment pour l'outillage (4-1/13) à la
vis de vidange d'huile.

(5) Retirer la chape du flexible.
(6) Faire écouler l'huile au récipient.

ATTENTION
Evacuer l'huile usée conformément aux
prescriptions !

(7) Mettre la chape au flexible et dévisser la tubulure
d'écoulement avec le flexible.

(8) Revisser la chape à la vis de vidange d'huile.

(9) Remplacer la cartouche filtrante (chapitre 8.2.11).

(10) Remplir de l'huile via la tubulure de remplissage
(8-23/flèche).

ATTENTION
Pour les chargeuses travaillant sur la base d'une
huile hydraulique biodégradable (huile synthétique
basée sur un ester, classe de viscosité ISO VG
46 VI > 180) (l'indication se trouvant au réservoir
à huile hydraulique et au tableau de bord), cette
huile doit être utilisée pour le renouvellement.
Ne jamais mélanger des huiles hydrauliques
minérales et biodégradables !
Changer l'huile hydraulique biodégradable toutes
les 1000 heures de service.
Remplacer l'huile hydraulique minérale par de
l'huile hydraulique biodégradable conformément
à la directive VDMA 24 569.

(11) Vérifier le niveau d'huile au verre-regard (8-24/flèche).

RENSEIGNEMENT
- Le bras de godet doit se trouver dans sa

position la plus basse.
- Le dispositif de changement rapide doit être

basculé en bas et les boulons de verrouillage
doivent être fait sortis à l'aide du levier à main
pour l'hydraulique supplémentaire (4-6/5).

- Le plan d'huile doit être visible au quart
supérieur du verre-regard.

(12) Fermer la tubulure de remplissage à l'aide d'un outil
spécial (clé à fourche plate).

i
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Figure 8-25

Figure 8-27

Figure 8-26

8.2.11 Remplacer la cartouche filtrante du
filtre combiné d'aspiration et de retour

ATTENTION
Quand l'indicateur de colmatage est allumé,
remplacer la cartouche filtrante selon le plan
d'entretien (4-8/34).

RENSEIGNEMENT
Après un démarrage à froid, l'indicateur de
colmatage peut s'allumer avant le temps. Il s'éteint,
cependant, lors de l'échauffement de l'huile
hydraulique.

(1) Dévisser la tôle d'entretien (8-25/flèche).

(2) Détacher la bride du tuyau au niveau du joint en
caoutchouc (8-26/3) et retirer le joint.

(3) Desserrer les deux vis du couvercle du filtre d'huile
hydraulique (8-26/1).

(4) Enlever le couvercle du filtre avec le tube magnétique
y monté (8-27/2).

(5) Rabattre vers le haut l'éclisse (8-27/3), enlever la
cartouche (8-27/4) et la remplacer par une nouvelle.

ATTENTION
Evacuer la cartouche filtrante usée conformément
aux prescriptions en matière de protection de
l'environnement.

(6) Nettoyer le tube magnétique (8-27/2) avant le
remontage au moyen d'un chiffon propre.

(7) Réinsérer le couvercle du filtre avec le tube magnétique
et le fixer.

(8) Fixer le flexible de purge d'air à la soupape de purge
d'air (8-26/2 ou 8-27/1).

(9) Démarrer le moteur.

(10) Mettre à dispo un récipient à huile et ouvrir la soupape
de purge d'air.

RENSEIGNEMENT
Maintenir ouverte la soupape de purge d'air jusqu'à
ce que l'huile sortant soit exempte de bulles.

(11) Fermer la soupape de purge d'air.

(12) Enfiler le joint en caoutchouc (8-26/3) sur le tuyau du
filtre à air et le fixer avec la bride.

(13) Remonter la tôle d'entretien (8-25/flèche).

i
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Figure 8-28

Figure 8-29

8.2.12 Entretenir / Remplacer le filtre à air
RENSEIGNEMENT
L'entretien de la cartouche filtrante est requis quand
le champ rouge à l'indicateur d'entretien (8-28/1) est
visible, cependant, au plus tard, après 12 mois.

(1) Ouvrir le capot de moteur.
(2) Desserrer les deux vis à oreilles situées dans la partie
supérieure de la grille d'entretien (8-28/2). Presser la partie
supérieure de la grille vers l'extérieur et la retirer en la
soulevant.
(3) Serrer les deux étriers de fixation au couvercle du filtre
à air (8-29/1) et l'enlever.
(4) Retirer la cartouche filtrante (8-29/2) en faisant de
légers mouvements de rotation.
(5) Nettoyer la cartouche filtrante.

ATTENTION
- Aux fins de nettoyage, poser un tube sur le

pistolet pneumatique dont l'extrémité est pliée
d'env. 90°. Sa longueur doit être suffisante pour
arriver au fond de la cartouche. Nettoyer la
cartouche de l'intérieur vers l'extérieur avec de
l'air comprimé sec (5 bars maxi) en faisant
monter et descendre le tube dans la cartouche
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poussière qui sort.

- Ne pas utiliser d'essence ou de liquides chaudes
pour le nettoyage.

(6) Contrôler la cartouche filtrante à l'aide d'une lampe
à main en vue de son endommagement au soufflet en
papier et aux joints en caoutchouc. En cas d'existence
d'endommagements à la cartouche ou aux joints, rem-
placer la cartouche.
(7) Soigneusement remettre en place la cartouche.
(8) Poser et fixer le couvercle du filtre à air de manière
à ce que la flèche se trouvant au marquage "OBEN-TOP"
montre vers le haut. Est assuré, de cette manière, que la
soupape de poussière montre vers le bas.
(9) Quand  le  champ de l'indicateur (8-28/1) est rouge,
appuyer sur le bouton de remise en état initial. Le champ
devient transparent.
(10) Remettre la grille d'entretien en place (8-28/2).

ATTENTION
Avant de démarrer le moteur, vérifier tous les
tubes et flexibles du système de filtration en vue
de leur intégrité.

8.2.13 Remplacer la cartouche sécurité
ATTENTION
- Ne pas nettoyer la cartouche de sécurité.
- Remplacer la cartouche de sécurité après cinq

entretiens/nettoyages de la cartouche filtrante,
au plus tard, après deux ans.

- S'assurer que, pendant le remplacement de la
cartouche de sécurité, pas de boue ou de
poussière puisse pénétrer au carter du filtre.

i
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Figure 8-30

Figure 8-32

Figure 8-31

(1) Démonter la cartouche (chapitre 8.2.12).
(2) Pénétrer le sceau de la cartouche de sécurité
(8-30/flèche) par ex. à l'aide d'un tournevis partant du milieu
vers l'extérieur et retirer les deux éclisses.
(3) Prendre la cartouche de sécurité aux deux éclisses,
la retirer en faisant de légers mouvements de rotation et la
remplacer - simultanément avec la cartouche filtrante
également à remplacer - par une nouvelle.
(4) Le montage ultérieur se fait comme décrit au chapitre
8.2.12 (7)...(10).

8.2.14 Remplacer le filtre à carburant
Voir notice d'instructions relative au moteur.

8.2.15 Remplacer les batteries démarreur
RENSEIGNEMENT
- Les batteries démarreur ne nécessitent pas

d'entretien (DIN 72311, partie 7) et se trouvent
dans la zone d'accès du côté gauche de la
chargeuse.

- Les maintenir en état propre et sec.

(1) Retirer l'interrupteur principal des batteries (4-7/5).

(2) Ouvrir la trappe d'entretien au moyen d'une clé carrée.

(3) Desserrer les deux vis de blocage (SW 19)
(8-31/flèches) du tiroir à batteries.

(4) Retirer le tiroir comportant les batteries jusqu'à la
butée.

(5) Desserrer les vis (SW 17) (8-32/1) des fixations des
batteries et les enlever.

(6) Desserrer les pôles de raccord (8-32/2) des batteries
(SW 13) et les enlever.

DANGER
Desserrer toujours d'abord le pôle négatif, puis le
pôle positif. Effectuer le serrage en ordre inverse.

(7) Enlever les batteries et les remplacer.

(8) Légèrement graisser les bornes et pôles de raccord
avec de la graisse exempte d'acide et résistant à l'acide
avant de les fixer.

(9) Le montage se fait en ordre inverse par rapport au
démontage.

DANGER
Veiller à ce que les fixations soient sûres.

(10) Refermer la trappe d'entretien.
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Figure 8-33

Figure 8-34

Figure 8-35

8.2.16 Entretenir / Remplacer le filtre à air
frais
(1) Soulever le bras collecteur et l’étayer mécaniquement
[par ex. en insérant l’appui du bras collecteur (équipement
spécial) (1-1/flèche)], descendre le bras collecteur jusqu’au
niveau de l’appui du bras collecteur et le pivoter vers la
droite ou vers la gauche.

(2) Desserrer les quatre vis de fixation (8-33/flèches) du
recouvrement du chauffage et enlever le recouvrement.

(3) Enlever les éléments filtrants (8-34/) et les nettoyer
avec de l'air comprimé.

ATTENTION
Ne pas utiliser d'essence, de liquides chaudes ou
d'air comprimé pour le nettoyage.

(4) Vérifier les éléments filtrants en vue de leur endomma-
gement éventuel.

RENSEIGNEMENT
Remplacer les éléments filtrants en cas
d'existence d'endommagements ou toutes les
1500 heures de service.

(5) Mettre en place les éléments filtrants et monter le
recouvrement du système de chauffage.

8.2.17 Contrôler le jeu des garnitures de
frein
(1) Serrer le frein de stationnement (4-7/4).

(2) Desserer le bouchon de fermeture (8-12/flèche et
8-17/flèche) du pont d'essieu.

(3) Contrôler l'épaisseur "S" entre les garnitures de frein
moyennes à l'aide d'un outil spécial (jauge d'épaisseur).

ATTENTION
- "S"- minimum : 5 mm.
- Remplacer les disques de frein moyens des

deux côtés, si besoin est.

(4) Remettre en place le bouchon de fermeture
(8-12/flèche et 8-17/flèche).

i
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Figure 8-36

Figure 8-37

8.3 Points de lubrification à la graisse
RENSEIGNEMENT
Les points de graissage à la chargeuse sont
marqués en rouge.

8.3.1 Boulon pendulaire de l'essieu AR
(8-36/flèches)

ATTENTION
Graisser le boulon pendulaire de l'essieu AR
toutes les 10 heures de service.

8.3.2 Essieu arrière (8-37/flèches)
ATTENTION
Graisser les pivots d'essieu toutes les 50 heures
de service.

RENSEIGNEMENT
Graisser les pivots d'essieu des deux côtés
respectivement en haut et en bas.

8.3.3 Essieu avant (8-38/flèches)
ATTENTION
Graisser les pivots d'essieu toutes les 50 heures
de service.

RENSEIGNEMENT
Graisser les pivots d'essieu des deux côtés
respectivement en haut et en bas.

Figure 8-38

i
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Figure 8-39

Figure 8-40

8.3.4 Couronne de raccordement tour-
nant sur chemin de billes (8-39/flèches)
Le remplissage de graisse doit éviter des effets de friction,
assurer l'étanchéité et protéger contre la corrosion. Pour
cette raison, regraisser suffisamment le logement toutes
les 10 heures de service jusqu'à ce qu'il sort de la
graisse. Au cours de graissage de la couronne, pivoter le
bras de godet par étapes de 20° chacun. Pendant cette
opération, graisser dans chaque position tous les quatre
graisseurs. Procéder obligatoirement à un regraissage
avant et après la mise hors service plus longue de la
chargeuse.

DANGER
- Avant la lubrification, étayer le bras collecteur

mécaniquement [par ex. en insérant l’appui
du bras collecteur (équipement spécial) (1-1/
flèche)], serrer le frein de parking (4-7/4) et
amener l’interrupteur de sens de marche
(4-7/3) en position „0“.

- Au cours du pivotement, personne ne doit se
trouver dans la zone de pivotement du bras de
godet.

8.3.5 Ensemble de godet
ATTENTION
Graisser les boulons/points de graissage (8-40/
flèches ensemble de godet/dispositif de
changement) toutes les 10 heures de service.

8.3.6 Portes de la cabine (8-41/flèches)
ATTENTION
Graisser les charnières des portes de la cabine
du conducteur toutes les 50 heures de service.

RENSEIGNEMENT
Graisser les charnières sur les deux portes de la
cabine.

Figure 8-41
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Figure 8-42

Figure 8-43

8.3.7 Capot du moteur
ATTENTION
Les charnières du capot du moteur (8-42/flèches)
doivent être graissées toutes les 50 heures de
service.

8.4 Points de lubrification à l'huile

8.4.1 Système de commutation de la
valve de support

ATTENTION
Huiler la tige de commande de ce système
toutes les 50 heures de service avec de l'huile
moteur.

(1) Soulever le bras de godet, mettre en place le support
du bras de godet et pivoter le bras de godet entièrement
vers la droite ou la gauche.

(2) Desserrer les quatre vis de fixation de la tôle d'entretien
(8-43/flèches) et les enlever.

RENSEIGNEMENT
Ne graisser que la surface visible de la tige de
piston du carter à ressorts (8-44/flèche).

Figure 8-44
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